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Szyna wyrównująca potencjał 1- rzędowa 

POT 9/25 1R

Dane techniczne:

Wymiary: 176 x 52 x 42 mm,

Do podłączenia taśmy o wymiarach [mm]: 30x4

Do podłączenia przewodów o przekroju: 8-10 mm, 50 mm2,

7x6-25 mm2,

Materiał wykonania: obudowa - tworzywo sztuczne, szyna -

mosiężna,

Montaż: obudowa przykręcana do podłoża (brak śrub w

zestawie),

Kolor: szary,

Normy: PN-EN 50164-1, PN-EN 60947-7-1.

Szyna wyrównująca potencjał stosowana jest jako element ochrony przeciwpożarowej i

przeciwporażeniowej.
Chroni przed pojawieniem się różnicy potencjałów oraz niebezpiecznego napięcia elektrycznego.

Produkt realizuje połączenia wyrównawcze między urządzeniem piorunochronnym na zewnątrz, a elementami wewnątrz

budynków.

Szyna wyrównawcza odpowiada normom bezpieczeństwa i jakości. Powinno się ją łączyć z uziomem jak najkrótszym

przewodem.

Umieszcza się ją zazwyczaj w miejscy łatwo dostępnym, na najniższej kondygnacji budynku.
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Szyna wyrównująca potencjał 2- rzędowa 

POT 16/25 2R

Dane techniczne:

Wymiary: 176 x 52 x 42 mm,

Przyłącza: 1x przewód płaski 30×4 mm lub okrągły ⌀8-10

mm; 7x przewody jedno- lub wielodrutowe do 25 mm² lub

przewody linkowe do 16 mm²; 1x przewód okrągły do 50

mm²,

Materiał wykonania: obudowa - tworzywo sztuczne, szyna -

mosiężna,

Montaż: obudowa przykręcana do podłoża (brak śrub w

zestawie),

Kolor: szary,

Normy: PN-EN 50164-1, PN-EN 60947-7-1.5900378994695

5900378994701
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