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ROZWIAZANITA

DLA TWOJEJ SIECI

FOTOWOLTAICZNEJ

Marka APV oznacza dostep do kompleksowego wyposazenia, niezbednego przy
tworzeniu instalacji fotowoltaicznych PV - w tym okablowania, narzedzi, konektoréw
oraz niezbednych zabezpieczen.

OBNIZ KOSZTY INSTALACJI, ZADBAJ 0 DOBRE PRODUKTY.

Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii stonecznej - jest jedna z najbardziej
rozwijajacych sie dziedzin. Instalacje fotowoltaiczne wymagaja precyzyjnego
zabezpieczenia od przeciazen, zwarc oraz od przepiec. Do tego celu stuza specjalne
bezpieczniki topikowe na prad staty (DC) oraz ograniczniki przepiec.

Wszystkie powyzsze produktu, dostepne sa w naszej ofercie.

BEZPIECZENSTWO INSTALACJI PV.

Instalacje fotowoltaiczne wymagaja precyzyjnego zabezpieczenia od przeciazen, zwarc
oraz od przepiec. Do tego celu stuza specjalne bezpieczniki topikowe na prad staty
(DC) oraz ograniczniki przepie¢ APV, 2 i 3 polowe.
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Rozdzielnice do siecl PV

Bezpieczenstwo w zasiegu reki

Rozdzielnice marki APV to synonim wysokiej jakosSci wykonania oraz gwarancja dtugiej
eksploatacji. Komponenty uzyte do budowy podzielnic pochodzg od sprawdzonych dostawcow.
Stuza do zabezpieczania instalacji PV, przed przecigzeniami i skutkami zwar¢, w systemach
fotowoltaicznych pradu statego DC. W petni okablowane, gotowe do podtaczenia.

ZAPROJEKTOWANE Z WYSOKIE) JAKOSCI KOMPONENTOW.
ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE Z INDYWIDUALNYMI WYMAGANIAMI.

/l Doswiadczenie w procesie produkcyjnym Opieka przedstawiciela regionalnego,
EIDI] oraz duza popularnos¢ wsrad klientow. Ijﬂ pomocw wyborze odpowiedniego produktu.

Doswiadczony zespét pracownikdw Szybka realizacja zaméwien. Dostawa na
@ produkcji - gwarancja jakosci produktéw. czas, pod wskazany adres.

Wyprodukowane w Polsce - dostepnos¢ oraz
X przystepna cena.

Twoje korzysci:

Zabezpieczenie instalacji PV przed przecigzeniami i skutkami zwar¢ w systemach fotowoltaicznych pradu
statego DC.
— W petni okablowane rozdzielnice z przewodami solarnymi 6,00 mm2 oraz LGY,
— Komponenty rozdzielnicy montowane na szynie DIN TH35,
— Mozliwos¢ bezpiecznej wymiany zuzytej wktadki topikowej bez odtaczania urzadzenia,
— Obudowy rozdzielnic na 12, 18, 24-moduty, natynkowe o szczelnosci IP65, z drzwiami transparentnymi, z
mozliwoécia przetozenia nawybrang strone otwierania,
— Wyposazenie: szyny DIN TH35, Sruby montazowe.
— Zoptymalizowane rozwiazania, dostosowane do wymagan Twojej instalacji,
— Wysoki poziom bezpieczenstwa dzieki wysokiej jakosci, idealnie dopasowanym
komponentom

Przygotujemy indywidualne wykonanie

rozdzielnicy fotowoltaicznej

ADELID® ] ADELID. ADELID
0

Rozdzielnice okablowane i gotowe do wpiecia do sieci.
— Czytelny podglad stanu,
— tatwy dostep oraz wymiana zuzytych wktadek warystorowyh bez odtaczania urzadzenia,
— Idealny zestaw do sieci fotowoltaiczne.



Wybrane rozdzielnice

do sieci fotowoltaicznych RPV*

sktad rozdzielnic:

H kod produktu il. modutow ochronnik przepigc

1 APV-RPV-1-06DC 6 3P C[12]
2 APV-RPV-1-06DC-T1T2 6 3P B+C[T1T2]
3 APV-RPV-0-08AC 8 3P B+C[T1T2]
4 APV-RPV-2-08DC 8 2X2P C[T2]
5  APV-RPV-2-08DC-T1T2 8 2X2P B+C[T172]
6  APV-RPV-2-08S 8 2X3P C[12]
7 APV-RPV-2-08S-T1T2 8 2X3P B+C[T1T2]
8 APV-RPV-1-12 12 3P C[T2]
9  APV-RPV-1-12-T1T2 12 3P B+C[T1T2]
10  APV-RPV-2-12DC 12 2X3P C[T2]
1 APV-RPV-2-12DC-T1T2 12 2X3P B+C[T1T2]
12 APV-RPV-2-18 18 2X3P C[T2]
13 APV-RPV-2-18-T1T2 18 2X3P B+C[T1T2]
14 APV-RPV-1-24 24 3P B+C[T1T2]
15  APV-RPV-2-24 24 2X3P B+C[T1T2]

Wymiary:155x195x115 mm
1000V DC, 32A, IP65

ADELID®

TEXY

Wymiary: 202x201x120 mm
1000V DC, 32A, IP65

10,11.

roztacznik/

il. wktadek topikowych

1x2P/2

1X2P/2

WN6 3P C16A -
- 2X2P /4

- 2X2P /4

WN6 3P C16A 1x2P/2
WN6 3P C16A 1x2P/2
- 2P/ 4

- 2P/ 4

WN6 3P C16A 2X2P /4
WN6 3P C16A 2X2P /4
WN6 3P C16A 1X2P/ 4
WN6 3P C16A 2x2P /4

*ceny rozdzielnic APV-RPV dostepne na stronie www.adelid.pl. (lu
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Wymiary: 202x201x120 mm
1000V DC, 32A, IP45
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il. konektoraw

12,13,

MC4-PM

string
ilose

5900378969549
5900378969716
5900378969754
5900378969532
5900378969723
5900378969747
5900378969785
5900378969358
5900378969761
5900378969365
5900378969730
5900378968085
5900378969778
5900378970200
5900378970217

poprzez kontakt telefoniczny).
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WRENY I

Wymiary: 202x201x120 mm
1000V DC, 32A, IP65

ADELID

- TEET TRET

Wymiary: 330x260x138 mm
1000V DC, 32A, IP65

Wymiary: 330x260x138 mm
1000V DC, 32A, IP65

Wymiary: 435x260x1382 mm
1000V DC, 32A, IP65

ADELID 15. ADELID
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Wymiary: 384x319x144 mm
1000V DC, 32A, IP65

Wymiary: 384x319x144 mm
1000V DC, 32A, IP45
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Konektory, ztacza MC4

Kupuj u sprawdzonego dostawcy.

— lider w sprzedazy komponentdw do systemow fotowoltaicznych,
— Niezawodna dostawa dzieki sprawnej pracy catego zespotu oraz spersonalizowanej sieci logistycznej,
— Szybki i tatwy montaz dzigki wysokiej jakoSci zaciskarkom i akcesoriom montazowym.

Oryginalne ztagcza MC4

Ztacza konektory, dwajniki, tréjniki oraz czwérniki, montowane na kabel MC4.
- Konektory stuza do taczenia paneli fotowoltaicznych, za pomoca przewodoéw solarnych,
- Zestaw kompatybilny z przewodami solarnymi PV 2,5mm; 4mm; 6mm,

- Wysoka odpornos$¢ mechaniczna, gwarantuje dtuga zywotnosc produktu, ‘
- Klasa ochrony IP67 zapewnia wodoodpornos¢ oraz pytoodpornosc. L

™ MC4-KM +/-,25~10 mm 2 5900378925408 5,80
m MC4-PM +/-,25~10 mm 2 5900378925385 1030
MC4-PIN piny do ztaczy 2 5900378925422 2,90

MC4-D10A dioda, 10A 1 5900378925446 28,60

MC4-D15A dioda, 15A 1 5900378925460 28,60

‘ MC4-B10X38 ztgcze 10x38 1 5900378925484 24,00
MC4-RR-2 dwojnik 2 5900378925507 3320

1 MC4-RR-3 trojnik 2 5900378925521 51,50

ﬁﬁ MC4-RR-4 czwornik 2 5900378925545 7120
MC4-RR-ZK-2 dwojnik 29 cm 2 5900378925569 23,00

MC4-RR-ZK-3 trojnik 36,5 cm 2 5900378925583 36,30

2 5900378925606 5390

2 5900378925620 19,50

MC4-RR-ZK-4 czwornik 50 cm
MC4-KIT klucze do ztacz

Dane techniczne:

- Rodzaj: MC4, marka APV,

- Dystrybutor: Adelid,

- Max prad: 30A,

- Napiecie: 1000V DC,

- Rezystancja styku: <0.5 mQ,

- Przekréj przewodu: 2,5/ 4,0/ 6,0 mm?,

- Srednica przewodu: 5,5-9,0 mm?,

- Materiat styku: miedZ ocynowana,

- Materiat izolacji: PPO (polipropylen),

- Klasa ochrony: IP67,

- Zastosowanie: wewnatrz i na zewnatrz,
- Kolor: czarny,
- Certyfikat CE.

YA
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Przewody fotowoltaiczne
H1Z2Z2-K

Przewody fotowoltaiczne stosowane sg przy produkcji energii stonecznej, w ogniwach stonecznych oraz w systemach paneli stonecznych. Idealny do tworzenia
potaczen pomigdzy poszczegdlnymi panelami fotowoltaicznymi oraz pomigdzy panelami, a inwerterem. Przewody s3 odporne na promieniowanie UV, cechuje je
trwatos¢ oraz wytrzymatos¢ w zmiennych warunkach atmosferycznych. Mogg by¢ stosowane zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkdw, na dachach budynkéw,
w elektrowniach czy tez w rozbudowanych elektrowniach naziemnych. Nasze przewody sg w petni zgodne z w/w normami i moga nosi¢ zharmonizowang nazwe
H1Z2Z2-K.

— Wysoka gietkos¢,

— W petni bezhalogenowe,

— Bardzo dobra odporno$¢ na promieniowanie UV, ozon oraz warunki atmosferyczne,
— Niska emisyjno$¢ oraz toksyczno$¢ dymow (LSOH),

— Niska chtonnos¢ wody,

— Bardzo dobre wtasnosci mechaniczne,

— Zwiekszona odpornos¢ na hydrolize, amoniak oraz kwasy i zasady,

— Mozliwos$¢ uktadania bezposrednio w ziemi.

Budowa przewodu:

— Powtoka zewnetrzna: sieciowane tworzywo bezhalogenowe,
— lzolacja: sieciowane tworzywo bezhalogenowe,

— Zyta: elastyczna linka, z drutéw miedzianych miekkich
ocynowanych.

Certyfikaty i normy:
Prezentowany przewdd spetnia wymagania ponizszych norm:

— PN-EN 50618:2015-03

— PN-EN 60228:2007

— PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 (CPR)
— PN-EN 60332-1

— PN-EN 61034-2

— PN-EN 60754-2

— DIN VDE 0295

— LVD (2014/35/EU)

— ROHS 2011/65/EC-ROHS-2

— REACH (EC) 1907/2006

compliant

Ponadto kabel zostat wyprodukowany w fabryce spetniajacej wymagajace warunki Systemu
Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001:2015. Zakres normy: produkcja i dostarczanie kabli i
przewodow elektrycznych w izolacjach fluoropolimerowych, bezhalogenowych, przewodéw o
zastosowaniach specjalnych, przewoddéw do instalacji fotowoltaicznych oraz drutéw
miedzianych pokrywanych galwanicznie.

T T

1 H1Z272-K 1X4MM-BX25 1x 4,0 mm?2 0,6/1kV CE °® 5900378958581 169,00
2 H1Z22Z2-K IX4MM-RX25 1x 4,0 mm? 0,6/1kV CE 25 5900378958536 169,00
3 H1Z222-K 1X4MM-BX50 1x 4,0 mm? 0,6/1kV CE . 50 5900378958604 329,00
4 H1Z272-K IX4MM-RX50 1x 4,0 mm? 0,6/1kV CE o 50 5900378958598 329,00
5 H1Z272-K 1X4MM-BX100 1x 4,0 mm? 0,6/1kV CE () 100 5900378957539 649,00
6 H1Z2Z2-K 1IX4MM-RX100 1x 4,0 mm? 0,6/1kVv CE [ ] 100 5900378957515 649,00
7 H1Z22Z2-K 1X4MM-BX500 1% 4,0 mm? 0,6/1kV CE [ ) 500 5900378957522 3200,00
8 H1Z272-K 1X4MM-RX500 1Xx 4,0 mm? 0,6/1kV CE (] 500 5900378957508 3200,00
9 H1Z272-K IX6MM-BX25 1x 6,0 mm? 0,6/1kV CE ( } 25 5900378958628 239,00
10 H1Z272-K IX6MM-RX25 1x 6,0 mm? 0,6/1kV CE (] 25 5900378958611 239,00
11 H1Z2Z2-K 1X6MM-BX50 1x 6,0 mm? 0,6/1kV CE ( } 50 5900378958642 465,00
12 H1Z2Z2-K 1X6MM-RX50 1x 6,0 mm? 0,6/1kV CE o 50 5900378958635 465,00
13 H1Z2Z2-K 7X6MM-BX100 1x 6,0 mm? 0,6/1kV CE ( ] 100 5900378957492 919,00
14 H1Z2Z2-K IX6MM-RX100 1x 6,0 mm? 0,6/1kVv CE [ ) 100 5900378965190 919,00
15 H1Z2Z2-K 1X6MM-BX500 1x 6,0 mm? 0,6/1kV CE ( ] 500 5900378965206 4572,00
16 H1Z22Z2-K 1X6MM-RX500 1x6,0 mm? 0,6/1kv CE [ ] 500 5900378965183 4572,00

Dane techniczne:

— Napiecie znamionowe: 0,6 / 1kV AC,

— Napiecie pracy: 1,50V DC, zgodny z EN 50618,

— Rezystancja izolacji: 1000 MQ/km,

— Napiecie probiercze badania 50Hz: 3500V,

— Znamionowy przekrdj zyty: 4,00 mm2 / 6,00 mm2,

— Srednica zewnetrzna przewodu: 5,8 mm / 6,2 mm,

— Najwieksza dopuszczalna $rednica drutu w zyle: 0,31 mm,

— Nominalna grubos$¢ Scianki izolacji: 0,7 mm,

— Nominalna grubosc¢ Scianki powtoki zew.: 0,8 mm,

— Min. rezystancja izolacji przy 20°C: 580 MQ.km,

— Min. rezystancja izolacji przy 90°C: 0,58 MQ.km,

— Temperatura pracy: od -40°C do +90°C (+120°C/20.000h),

— Maksymalna temperatura zyty podczas pracy przewodu:
+120°C/20000h,

— Obcigzalnos¢ pradowa: test zgodnie z EN 50618,

— Odporno$¢ na ozon oraz warunki atmosferyczne: test zgodnie z
normg EN 50618,

— Odporno$¢ na promieniowanie UV: test zgodnie z norma EN
50618,

— Ptomienioodpornos$¢: wg DIN EN 60332-1 oraz PN-EN 13501-
6:2014, LSOH,

— Kolor: czarny, czerwony,

Elastyczna zyta wykonana z ocynowanych miedzianych drutéw,
Wysoka odporno$¢ na promieniowanie UV, Niska chtonno$¢ wody
Bardzo dobre wtasno$ci mechaniczne.
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Kontakt

ADELID® Sp. z o.0. -
58-260 Bielawa H' L [
ul. Mikotaja Kopernika 27
NIP: 882-214-02-40
Regon: 521541563
KRS: 0000961846
www.adelid.pl
Dziat Handlowy/
Biuro Obstugi Klienta
tel. 576-757-527
adelid@adelid.pl
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