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Włączniki dotykowe serii Qtouch - 

jedna seria - różne rozwiązania.

« W neutralnej odsłonie - w kolorze czarnym lub białym.
« Wykonane z hartowanego szkła, posiadają delikatne podświetlenie przycisku.
« Współpracują z każdym rodzajem oświetlenia, w tym LED. 
« Włączniki zwykłe, na pilota lub sterowane poprzez WiFi. 

www.adelid.eu

Nowoczesny Design dotykowych włączników światła, zachwyci każdego użytkownika. 
Wykonany z hartowanego szkła, posiada delikatne podświetlenie przycisku.

 
Elegancki i wytrzymały włącznik sprawdzi się zarówno w kuchni, 

łazience jak i w przedpokoju czy sypialni.

Kontrola poprzez 
dotyk

Niebieskie podświetlenie
przycisków

Sterowanie pilotem
433 MHz

Dedykowana aplikacja
eWelink

CE, ROHS

Funkcjonalność
i bezpieczeństwo - 
szklane łączniki
działają również przy
dotknięciu mokrą ręką.

Oryginalne
włączniki - 
logowane markowym
znakiem Q·Touch.

Kolekcja Q·Touch to nowy świat
wygody i stylowe wykończenie — 

do każdej przestrzeni.
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Smart
Life

eWelink

 Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację

WiFi kontrola prosto z telefonu.

Dodatkowo włączniki WiFi można sterować zdalnie 
poprzez pilota. Funkcja pilota & WiFi, nie wykluczają się 

Już od dziś możesz korzystać z bezprzewodowego 
sterowania włącznikami WiFi Q·Touch. Nie 
potrzebujesz żadnych dodatkowych urządzeń ani 
systemów w swoim lokalu czy mieszkaniu. Wystarczy 
standardowy router WiFi, smartfon lub tablet oraz 
bezpłatna aplikacja eWelink.

Aby móc sterować urządzeniem poprzez WiFi, należy:
» pobrać aplikację eWelink, dostępną na systemy Android oraz iOS,
» zamontować adapter LED, który wyeliminuje żarzenie diod, oraz 
samoczynne włączanie światła.

Każdy włącznik Q·Touch posiada w zestawie adapter oraz instrukcję 
podłączenia i obsługi.

Prosty montaż. Wystarczy wymienić stare przełączniki, aby działały 
z różnymi urządzeniami. 

Light
control
Light

control

Timing
Schedules

Timing
Schedules

Device
sharing
Device
sharing

QWP.W2.WIFI-TOUCH*

WiFi



WŁĄCZ
swój styl

Seria Q·Touch daje możliwość montażu włączników, sterowanych pilotem, bez 
potrzeby podłączania przewodów zasilania. Włączniki są zasilane z dołączonych w 
zestawie baterii.

Niezależnie od tego, czy preferujesz czyste linie czy nowoczesność.

Kolekcja Q·Touch oferuje rozwiązania które pasuje do każdego rodzaju 
pomieszczenia czy stylu wykończenia.

Zaawansowane technologicznie, stylowe rozwiązania w kolekcji Q·Touch, 
stworzone aby  inspirować kreatywność i ożywić przestrzenie życiowe, na 
zupełnie nowym poziomie.

« Zasięg pilota do 30 metrów. 

« Każdy z przycisków można zaprogramować pod dowolny przycisk, pod pożądaną funkcję: 
włączania, wyłączania, ściemniania i rozjaśniania.

« Szybkie i bezproblemowe połączenie pilota z włącznikiem.

« Pilotem można: włączać i wyłączać, ściemniać i rozjaśniać oświetlenie, również przez ściany, 
przebywając w innym pomieszczeniu.

Zdalne sterowanie pilotem umożliwia sterowanie oświetleniem na odległość, bez 
potrzeby dotykania włącznika. 

433,92 
MHz

Bezprzewodowe
połączenie

Q.PILOT2* Q.PILOT1**

QWP.W2-TOUCH***

zdalne
sterowanie

www.adelid.eu



Technologia laserowa cięcia szkła. Niezwykle precyzyjna.
Idealnie gładkie, szlifowane krawędzie.

Nowoczesna i unikatowa seria paneli szklanych oraz mechanizmów, w systemie modułowym serii Q·Touch.
Polerowana powierzchnia szkła, wyrazistość kolorów oraz wysoka wytrzymałość na uszkodzenia, gwarantują
zadowolenie użytkowników. Dowolna możliwość łączenia elementów.  Możliwość sterowania pilotem lub poprzez WiFi. 

Panel szklany łączony jest z wkładem dotykowym w którym umieszczone jest serce urządzenia, montaż przebiega w 
sposób bardzo prosty, jak w przypadku zwykłego osprzętu (włącznika światła mechanicznego). Sam panel posiada okręgi 
które są podświetlane - podświetlenie ma za zadanie zwiększenie widoczności - tym samym nie jest ono mocne i nie 
będzie dla nas uciążliwe.

WiFi

Dla źródeł LED (min. 3W) ważnym elementem funkcjonowania 
włączników dotykowych, jest podłączenie adaptera. LED adapter 
eliminuje żarzenie diod oraz samoczynne włączanie się światła.

Panele szklane, dotykowe, serii Q·Touch są nieodzownym składnikiem 
każdego wnętrza. Dzięki niewielkim rozmiarom, nadają przestrzeni 
odpowiedni charakter; są inspiracją do  tworzenia wyjątkowego 
otoczenia.

QI.W1-TOUCH**

QI.W2-TOUCH***

Mechanizmy do paneli szklanych - 
pojedyncze lub podwójne, sterowane pilotem 
lub poprzez WiFi.

QB.2+2+2, QI.W2 x 3 * 

QW.1+1, QI.W1 x 2 **** 
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QW/QB

Włącznik szklany biały

indeks il.przycisków napięcie znamionowe wymiar wł. (mm) wersja ean pak.

QW.W1-TOUCH 1 110-230V AC 86x86x9 5900378955092 1/50

QW.W2-TOUCH 2 110-230V AC 86x86x9 5900378955061 1/50

QW.W3-TOUCH 3 110-230V AC 86x86x9 5900378955030 1/50

QW.W1.SKB-TOUCH 1 2xBATERIA 3V 86x86x10 5900378955030 1/120

QW.W2.SKB-TOUCH 2 2xBATERIA 3V 86x86x10 5900378955047 1/120

QWP.W1-TOUCH 1 170-240V AC 86x86x9 5900378955009 1/50

QWP.W2-TOUCH 2 170-240V AC 86x86x9 5900378954989 1/50

QWP.W3-TOUCH 2 170-240V AC 86x86x9 5900378954965 1/50

QWP.W1.WIFI-TOUCH 1 230V AC 86x86x9 5900378954996 1/50WiFi

QWP.W2.WIFI-TOUCH 2 230V AC 86x86x9 5900378954972 1/50WiFi

QWP.W3.WIFI-TOUCH 3 230V AC 86x86x9 5900378954958 1/50WiFi

QWP.DIM-TOUCH 3 170-240V AC 86x86x9 5900378955023 1/50

WiFiQWP.DIM.WIFI-TOUCH 3 170-240V AC 86x86x9 5900378955016 1/50

Materiał: szklany panel / tworzywo sztuczne, Pobór energii: 0,02W, Częstotliwość: 50/60Hz, Moc obciążeniowa: 3-300W / przycisk 
(100W dla LED), Wilgotność względna: 10%-93% (nie skondensowana), Wytrzymałość: 100 000 cykli, Klasa szczelności: IP54, Montaż: 
puszka Ø 60mm Certyfikat: CE.

Włącznik szklany czarny

indeks il.przycisków napięcie znamionowe wymiar wł. (mm) wersja ean pak.

QB.W1-TOUCH 1 110-230V AC 86x86x9 5900378955368 1/50

QB.W2-TOUCH 2 110-230V AC 86x86x9 5900378955337 1/50

QB.W3-TOUCH 3 110-230V AC 86x86x9 5900378955306 1/50

QB.W1.SKB-TOUCH 1 2xBATERIA 3V 86x86x10 5900378955344 1/120

QB.W2.SKB-TOUCH 2 2xBATERIA 3V 86x86x10 5900378955313 1/120

QBP.W1-TOUCH 1 170-240V AC 86x86x9 5900378955276 1/50

QBP.W2-TOUCH 2 170-240V AC 86x86x9 5900378955252 1/50

QBP.W3-TOUCH 2 170-240V AC 86x86x9 5900378955238 1/50

QBP.W1.WIFI-TOUCH 1 230V AC 86x86x9 5900378955269 1/50WiFi

QBP.W2.WIFI-TOUCH 2 230V AC 86x86x9 5900378955245 1/50WiFi

QBP.W3.WIFI-TOUCH 3 230V AC 86x86x9 5900378955221 1/50WiFi

QBP.DIM-TOUCH 3 170-240V AC 86x86x9 5900378955290 1/50

WiFiQBP.DIM.WIFI-TOUCH 3 170-240V AC 86x86x9 5900378955283 1/50

QW/QB/QI/Q.PILOT

Panele szklane białe

indeks il.przycisków wymiar wł. (mm) wersja ean pak.

QW.1+1 2 86x172 5900378955153 1/75

QW.1+2 3 86x172 5900378955139 1/75

QW.2+1 3 86x172 5900378955122 1/75

QW.2+2 4 86x172 5900378955115 1/75

QW.1+1+1 3 86x258 5900378955146 1/64

QW.2+2+2 6 86x258 5900378955108 1/64

Materiał: szklany panel / tworzywo sztuczne, Pobór energii: 0,02W, Częstotliwość: 50/60Hz, Moc obciążeniowa: 3-300W / przycisk  
(100W dla LED), Wilgotność względna: 10%-93% (nie skondensowana), Wytrzymałość: 100 000 cykli, Klasa szczelności: IP54, Montaż: 
puszka Ø 60mm Certyfikat: CE. 
Pilot w wersji: 4 przyciski, programowane każdy indywidualnie, Częstotliwość programowania: 433,92Mhz, Zasilanie: bateria 1xA27.

Mechanizmy do paneli szklanych

indeks il.przycisków napięcie znamionowe wymiar wł. (mm) wersja ean pak.

QI.W1-TOUCH 1 90-250V AC 51x51x26 5900378955214 1/50

QI.W2-TOUCH 2 90-250V AC 51x51x26 5900378955207 1/50

QIP.W1-TOUCH 1 170-240V AC 51x51x26 5900378955191 1/50

QIP.W2-TOUCH 2 170-240V AC 51x51x26 5900378955177 1/120

QIP.W1.WIFI-TOUCH 1 170-240V AC 51x51x26 5900378955184 1/120

QIP.W2.WIFI-TOUCH 2 170-240V AC 51x51x26 5900378955160 1/50

Piloty zdalnego sterowania

indeks il.przycisków wymiar wł. (mm) wersja ean pak.

Q.PILOT1-TOUCH 4 55x29x14 5900378955443 1/1000

Q.PILOT2-TOUCH 4 92x39x9 5900378955436 1/1000

Panele szklane czarne

indeks il.przycisków wymiar wł. (mm) wersja ean pak.

QB.1+1 2 86x172 5900378955429 1/75

QB.1+2 3 86x172 5900378955405 1/75

QB.2+1 3 86x172 5900378955399 1/75

QB.2+2 4 86x172 5900378955382 1/75

QB.1+1+1 3 86x258 5900378955412 1/64

QB.2+2+2 6 86x258 5900378955375 1/64

WiFi

WiFi

typ A, mały

typ B, duży

www.adelid.eu Podane w katalogu ceny, są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT.



kontakt
ADELID

58-260 Bielawa
ul. Mikołaja Kopernika 27

NIP: 882-19-74-339

Dział Handlowy/
Biuro Obsługi Klienta

tel. 576-757-527
adelid@adelid.pl

Przedstawiciel Regionalny
Marcin Skowron
tel. 509-452-223

designed 
for future

www.adelid.eu


	1: główna
	2: wstęp
	3: o wifi
	4: z pilotem
	5: panele&mechanizmy
	6: dane techniczn
	7: koniec

